
COLORES DE LÍNEA

APLICACIONES:

Brincolines.

[ [
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ROLLO

TEJIDO PLANO

PESO

RESISTENCIA A LA
RUPTURA

ADHESIÓN

ESPESOR

RESISTENCIA AL
RASGADO

Las nuevas combinaciones de colores te 
ayudarán a crear brincolines creativos y 
coloridos que enamorarán a tus clientes.

20x20 hilos/pulg de poliéster
recubierto de PVC 1000 Denier

2540 g/m  ± 3%
216 oz/yd   ± 3%

Pie: 50  ± 5 %  kgf/cm 
Trama: 38 ± 5%  kgf/cm

1.55 m x 45.16 ml
2(70 m )

>1.3 kgf/cm

0.48 mm  ± 5%

Pie: 56  ± 5 %  kgf 
Trama: 43 ± 5%  kgf

El anclaje de la tinta puede variar dependiendo del equipo 
y tintas que sean utilizados para la impresión digital.

*Productos disponibles en una o varias sucursales,  
pregunta a tu vendedor por colores especiales.

*Los anchos de los rollos pueden variar para ajustarse a los metros cuadrados • Las imágenes mostradas son solo de referencia a la aplicación, Megaplast no certifica sean productos de la 

marca que se muestra • El buen uso de la lona es responsabilidad del usuario para el óptimo tiempo de vida del producto • Vigencia de folleto 2023- 2024 • El producto puede estar sujeto a 

cambios sin previo aviso
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NUEVAS OPCIONES DE  NUEVAS OPCIONES DE  
LONA PARA BRINCOLINESLONA PARA BRINCOLINES

NUEVAS OPCIONES DE  
LONA PARA BRINCOLINES
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40 Azul-Blanco

154 Amarillo-Rojo

113 Blanco-Negro 143 Café-Beige

172 Rosa-Morado 173 Negro-Rojo

 540 g/m²FUSIÓN


