-~
Glamflex

580 gr,

Lona elegante y de alta calidad,
perfecto para disefiar ambientes
personalizados y controlados,
brindando la durabilidad que tus
proyectos de glamping requieren.

Tratamiento Low wick Auna cara

ESPECIFICACIONES TECNICAS COLORES SOBRE PEDIDO*

ROLLO -~ RESISTENCIA O
155 1x 483 ml iisgeis AL RASGADO
(75 m?) venCenr Pie 24 = 5 % kgf 5 Blanco
=  Trama 20 * 5 % kgf
<aan. TEJIDO PLANO
immmms 18 x 14 hilos/plg de poliéster EEOPE'\Sn?BS %
um [ 1} . . g = (]
‘mmmmr recubierto de PVC 500 Denier
S
PESO ADHESION
580 gr/m2 + 5% >1.1 kgf/em
17 oz/yd? * 5%
RESISTENCIA A
LA RUPTURA OPACIDAD
Pie 23 + 5% kgf/cm Opaco
Trama 17 + 5% kgf/fcm

*Producto bajo pedido especial.

APLICACIONES:

Domos Geodésicos, carpas y mas.
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*Los anchos de los rollos pueden variar para ajustarse a los metros cuadrados. Las imagenes mostradas son sélo de referencia a la aplicacién, Megaplast no certifica que sean
productos de la marca que se muestra. El buen uso de la lona es resposabilidad del usuario para el éptimo tiempo de vida del producto. Vigencia del folleto 2024 - 2025.
El producto puede estar sujeto a cambios sin previo aviso.



